APLIKATOR ZEBOWY EL61 ® PICHON.
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ZEBY «<KWADRATOWE»

« Gleby ciezkie i gliniaste

« Gtebokosc¢ pracy: od 10 do 15 cm

Regulowana wysokos¢

« Sztywne i wzmocnione zeby

- Obrotowa koricéwka Scieralna ze stali hatowanej
+ Rozpakowanie

« Skuteczne naziemne

« Wyrwanie resztek roslin
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". Wtrysk nawozu w korzenie

APLIKATOR ZEBOWY - EL61

2 jednoczesne funkcje: uprawa i rozsiewanie $cierniska

ZALETY MODELU EL61 RODZAJE GRUNTOW, O KTORYCH MOWA

. . Sktadowisko po zbiorach lub na gotej ziemi
- Optymalna waloryzacja nawozu organicznego

. Brak utraty azotu przez ulatnianie sie i sptyw ggfr?;&;kgoﬁg zbiorze SPECYFIKACJE

- Brak zapachu dla okolicy (obszary miejskie) . Pole uprawne Szerokos¢ (m) 3 4 5 6
. Zwiekszenie powierzchni rozlewania » Kultura potowowa Szerokos¢ transportowa 2,95

- Przygotowanie gleby dla nowych nasion llos¢ zebow 7 9 n 13
. Skuteczne usuwanie terenu KRUSZARKA ROZDZIELCZA PIONOWA Rozstaw (cm) 45

. Utatwia rozktad resztek roélinnych « Idealny do rozlewania gestej gnojowicy Moc trakeyjna (Km/m) 20
« Odbidr ciat obcych w putapke kamienia

« Mieszany i jednorodny gnojowica

« Skuteczny rozktad boczny

» Regularny rozktad poprzeczny

- tatwy przeptyw resztek pozniwnych
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