


Täglich verbessern und entwickeln wir unsere Produkte, um ihre Leistung zu verbessern und Ihnen leistungsstarke Lösungen zu 
bieten. Feste organische Stoff e aller Art (Dung, Komposte, Trocken- und Nassmist, Grünabfälle …) decken den Bedarf Ihrer Pfl anzen 
an Stickstoff , Phosphor und Kalium (N, P, K) perfekt ab, wenn sie richtig und zum passenden Zeitpunkt ausgebracht und eingesetzt 
werden.

Herkunft, Dichte und Trockensubstanzgehalt von Dung, Kompost und Gärrest unterscheiden sich. 
Unsere MK-Streuerbaureihe löst die Aufgaben beim Streuen sowohl von fest verdichteten, bis hin zu leichten Materialien.

Unsere vollverzinkten Streuer bieten ein Ladevolumen zwischen 10 und 24 m³. 

ORGANISCHE DÜNGER = BRAUNES GOLD
DAS HABEN WIR FÜR SIE IM GRIFF
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ÄUSSERSTE
ROBUSTHEIT

SPITZENLEISTUNG IN IHREN DIENSTEN
Landwirte, Genossenschaften, Lohnunternehmer: Unsere 

MK-Streuerbaureihe ist für Sie gemacht. Die Modelle mit 

einem Nutzvolumen von 10 bis 24 m³ bieten eine Arbeits- 

breite von bis zu 20 m. Diese Streuer für feste organische 

Dünger sind speziell für den intensiven Einsatz konzipiert 

und zeichnen sich durch Robustheit und Vielseitigkeit aus.

Wir haben die Ausrüstung so ausgelegt, dass sie neben 

hoher Streuqualität auch eine hohe Arbeitsleistung gewähr-

leistet. 

SIE KÖNNEN DEM MK MIT 
GESCHLOSSENEN AUGEN VERTRAUEN
Die vollverzinkte MK-Baureihe ist für ihre Robustheit bekannt. 

Auch bei den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen – 

der MK wird sie überzeugen. Ob auf der Straße, in unweg-

samem und schwer zugänglichem Gelände, sowie bei 

der Zerkleinerung von kompaktem Dung – Ihr MK leistet 

professionelle Arbeit. Seine vollverzinkte Konstruktion mit 

zahlreichen Verstärkungen und festem Rahmen, macht ihn 

zu Ihrem verlässlichen und langlebigen Begleiter, auch bei 

den anspruchsvollsten Streuarbeiten. 
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INTELLIGENTES
DESIGN

DURCHDACHT BIS INS LETZTE DETAIL
Der schmale Aufb au mit hohem Rahmen und senkrechten Walzen mit großem Durchmesser 

bestimmen die Konstruktion. Das sorgt für einen großen Durchgang am Stauschieber 

und an den Struerwalzen. Die Konstruktion des Aufb aus optimiert das Ladevolumen und 

erleichtert den Austritt des Dungs. Erhöhen Sie das Volumen mit zusätzlichen Holz- 

oder Stahlaufsätzen.

Die Räder der Streuer können mit großem Durchmesser und breiten Aufstandsfl ächen 

ausgestattet werden, wodurch sie sich durch Leichtzügigkeit und einen geringen Boden-

durck auszeichnen.

Der MK-Streuer bietet ein optimales Verhältnis zwischen Arbeitsbreite und Leistung-

bedarf, bei hoher Arbeits- und Streuqualität. Er erfüllt seine Aufgabe: Verschiedenste 

Produkte gleichmäßig zu dosieren und auszubringen!

EIN GELÄNDEGÄNGIGER STREUER
Die Modelle MK20, MK25 und MK30 entsprechen dem Bedarf kleiner und mittlerer 

Betriebe. Sie sind speziell für bergige oder schwer zugängliche Gebiete geeignet und 

zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Schwerpunkt aus. Dank einer Beladehöhe 

von weniger als zwei Metern können Sie Ihren MK mühelos mit einem Kleintraktor oder 

Hofl ader beladen. Der äußerst niedrige Schwerpunkt verleiht dem Streuer hohe Stand-

sicherheit bei bester Geländegängigkeit.
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IHRE MASSSTÄBE,
UNSERE STANDARDS Senkrechte Walzen

Ø885 mm: MK10 bis MK30
Ø1035 mm: MK35 bis MK60T

Zapfwelle
Einteilig mit 
Spiralkegelrad- verzahnung

Aufsätze
Vorbereitung für Holz- 
oder Stahlaufsätze

Wartung
Zentralschmierung

Sichtgitter
Optimale Sicht von der Entleerung 
des Aufb aus bis zur Ausbringung

Antriebswelle
Nockensicherung und Freilauf

Achsen 
Zwecks zusätzlicher Sicherheit 
bieten wir serienmäßig 
übergroße Achsen an

Bremsen 
Die Bremsen werden je nach 
Last, Geschwindigkeit und 
Raddurchmesser dimensioniert

Deichsel 
Gefedert, verzinkt

Beleuchtung und Signale 
Sehen und gesehen werden, 
um Ihre Fahrten sicherer 
zu machen. Gemäß der 
geltenden Vorschriften
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WIDERSTANDSFÄHIG UND LEISTUNGSSTARK
Serienmäßig besteht der Kratzboden aller unserer Modelle aus geschlossenen Kantrohren 90 × 50 

mm und zwei Marineketten mit Ø 16 mm. Die Bruchlast der Kette liegt bei 32 Tonnen. Steuern Sie alle 

Parameter Ihrer Bodenkette vom Bedienfeld in Ihrer Kabine aus: Start, Geschwindigkeit und Stopp.

Die Bodenkette wird von einem Hydraulikmotor und einem Untersetzungsgetriebe angetrieben. 

Serienmäßig sind unsere MKs mit einem 160-cm³-Hydraulikmotor ausgestattet. Für die Ausbringung 

schwerer Produkte (Mergel, Kalk …) empfehlen wir einen größeren Motor. Dieses Antriebskonzept hat 

sich bewährt. Es kann schwere Lasten bewegen und sorgt für gleichmäßige Ausbringung.

Die vorne und hinten an der Antriebswelle positionierten Zahnkranz- und Scheibenabstreifer verhindern, 

dass sich Fremdkörper im Rollmechanismus der Bodenkette sammeln. Plötzliche Störungen werden 

vermieden und die Wartung Ihrer Ausrüstung wird erleichtert.

Fernschmierung1

Manuelles Spannen der Bodenkette4

Hinterer Zahnkranz-Abstreifer2

Höhe der gespannten Bodenkette5

Vorderer Scheiben-Abstreifer3

Hydraulisches Spannen der Bodenkette6

Bodenketten Ø16mm7

7

B
O

D
E

N
F

Ö
R

D
E

R
E

R



IHR KOMFORT,
UNSERE PRIORITÄT

DEICHSEL
Die Deichsel ist serienmäßig gefedert und verzinkt. Wahlweise kann die 

Deichsel hydraulisch verstellt werden. Diese Option bietet hohen Komfort auf 

der Straße und bessere Traktion auf dem Feld. Die Konstruktion unserer Deich-

seln gewährleistet eine perfekte Übertragung der Zugkräfte auf den Rahmen.

ZAPFWELLE
Unsere MKs sind serienmäßig mit einer sechsfach verzahnten Zapfwelle mit 

Freilauf zum automatischen Auskuppeln bei Überlastung ausgestattet. Zu Ihrer 

Sicherheit und zum Schutz der Antriebswelle ist diese komplett mit einem 

PVC-Rohr ummantelt. Wir haben eine schwenkbare Halterung hinzugefügt, 

um die Zapfwelle problemlos an der Deichsel abzulegen. Ab dem MK35 sind 

unsere Streuer serienmäßig mit einem Weitwin- kel-Kardangelenk ausges-

tattet, das ihre Manövrierfähigkeit während der Arbeit optimiert.

STÜTZFUSS
Sie haben die Wahl zwischen einem manuellen oder hydraulischen Stützfuß. Zur 

Anpassung an unterschiedliche Anhängehöhen und Radgrößen sind Winkel 

und Höhe unserer Stützfüße verstellbar

ANSCHLÜSSE
Hydraulikschläuche und Kabel sind über eine Schlauchführung oberhalb der 

Deichsel verlegt, für ein komfortables An- und Abkuppeln der Versorgungslei-

tungen.
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SICHERHEIT
ZUERST

AKUSTISCHER ALARM
Unsere Streuer entsprechen der Norm EN 690. Ein 

akustischer Alarm warnt Sie, wenn sich die Streu- 

walzen drehen, solange Ihr Streuer steht. Diese Norm 

vermeidet Bedienungsfehler.

AUF DER STRASSE
Ob Einachs oder Tandemstreuer mit Lenkachse, Ihr 

MK kommt überall hin. Ausgestattet mit verstärkten 

Achsen, Bremsen und großen Narben setzen wir auf 

hohe Sicherheit auf Straße und Feld.

BELEUCHTUNG UND SIGNALE
Unsere MKs sind mit zwei LED-Rückleuchten sowie 

mit rot-weißen Refl exionsfl ächen an Front und Heck 

ausgestattet. Unsere Streuer entsprechen den 

aktuellen Straßenverkehrsvorschriften.
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Mit Ø 885 mm bei den Modellen MK10 bis MK30 und Ø 1035 mm bei den 

Modellen MK35 bis MK60T gehören die Durchmesser und Drehzahlen 

unserer senkrechten Walzen zu den größten auf dem Markt. Diese 

Eigenschaft erleichtert die Zerkleinerung und sorgt für eine gleichmäßige 

Ausbringung. Bei der Konstruktion unserer Streuwalzen haben wir an Ihre 

Produktivität gedacht: Schnelle Ausbringung und präzises Streuen auch bei 

großen Breiten.

DIE KRAFT 
UNSERER 
STREUWALZEN

GROSSER STREUWALZENDURCHMESSER
Problemloser Produktaustrag und hochwertiges Streubild

GROSSER ROHRDURCHMESSER 
Robustheit und Stoßfestigkeit

ABNEHMBARE ZAHNMUFFEN
Wartungsfreundlichkeit

UMKEHRBARE, ABNEHMBARE MESSER AUS HARDOX® 400 
Perfekte Zerkleinerung, robust und wartungsfreundlich

AN DER STREUWALZE ANGESCHWEISSTE MESSERHALTERUNGEN 
Verlässlichkeit und Robustheit

AN DER STREUWALZE VERSETZT ANGEBRACHTE MESSER
Bessere Verteilung und Schutz der Streuwalzen

ABNEHMBARE STREUFLÜGEL AUS HARDOX® 400
Gleichmäßige Verteilung über die Breite und Wartungsfreundlichkeit
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STREUEN AM FELDRAND
Sie haben die Wahl zwischen einem oder zwei Grenzstreufl ügeln 

(rechts und/oder links). Sie dienen zur Begrenzung der Streubreite 

an der Feldgrenze. Mithilfe der Flügelöff nung können Sie auch Mieten 

anlegen.

GRENZSTREU-
FLÜGEL

OFFENES FELDFELDRANDTRANSPORT
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STREU-
SCHIRM

WÄHLEN SIE DEN ALLESKÖNNER
Seine Vielseitigkeit ist zweifellos das wichtigste Merkmal unseres 

Streuschirms. Er passt auf alle MK Streuer, auch eine Nachrüstung ist 

jederzeit möglich. Unser Streuschirm ermöglicht eine gleichmäßige 

Verteilung von leichten Produkten, die eine geringe Dosierung pro 

Hektar erfordern – wie z.B. Trockenkot, Asche, Kompost, Klärschlamm, 

feste Gärreste… Er wird hydraulisch gesteuert und verfügt über spezielle 

gebogene Schaufeln für gleichmäßige Ausbringung je nach Streupro-

dukt bis zu 20 m Arbeitsbreite.
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LEISTUNG UND PRÄZISION
Die Montage des/der Auswerfer(s) am Streuschirm macht Ihren Streuer 

noch vielseitiger und berücksichtigt die Einschränkungen beim Streuen am 

Feldrand bei der Arbeit mit geschlossenem Streuschirm.

WURFBEGRENZER-
STREUSCHIRM
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UNTERWEGS ZUR
PRÄZISIONS-
LANDWIRTSCHAFT

15

S
T

R
E

U
T

IS
C

H



AUSBRINGUNG, UNEINGESCHRÄNKT
Möchten Sie ein leichtes, fl üchtiges Produkt in kleinen Mengen 

ausbringen? Dafür ist der PRECISIUM-Streutisch vorgesehen. Unsere 

beiden waagrechten Streuwalzen und Streuteller sind perfekt dimensio-

niert. Sie sorgen für eine ausgezeichnete Querverteilung des Produkts 

auf einer Breite bis zu 24 m, abhängig von der Dichte des ausgebrachten 

Produkts. Sie erzielen auf dem ganzen Feld eine homogene und gleich 

mäßige Verteilung mit einer kontrollierten Dosierung pro Hektar.

Diese Ausrüstung kann problemlos an- und abgebaut werden und macht 

Ihren Streuer noch vielseitiger. Der MK kann von einem Streuwerk mit 

senkrechten Streuwalzen auf einen Streutisch mit waagrechten Walzen 

umgestellt werden. 

PRECISIUM-
STREUWERK
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Am Heckrahmen montierbarer

Streutisch ab dem MK35

Optimale Ausbringung durch mittig auf

den Streuteller aufgebrachtes Produkt

1

4

Einstellen der Öff nung und Neigung 

des Streuschiebers.

- Streuteller Ø1015 mm

- Drei bis sechs am Teller 

  einstellbare Streuschaufeln

- Drehzahl: 650 U/min

2

5

Rechter und/oder linker Streubegrenzer

- Waagrechte Walzen: Ø800 mm

- 32 Hardox®-400-Messer pro Streuwalze

- Drehzahl: 400 U/min

3

6
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TECHNIK
ZU IHREN DIENSTEN

OPTIMIEREN SIE IHRE ERTRÄGE
Die veränderten Erwartungen an eine verantwortungsvolle 

Landwirtschaft verlangen von jedem Anwender die sinnvolle Nutzung 

des in seinem Betrieb anfallenden Dungs. Er ist nicht nur ein Dünger, 

sondern eine Ressource, die nicht verschwendet werden darf. Die 

genaue Dosierung der landwirtschaftlichen Betriebsmittel optimiert 

Ihr Ergebnis. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an elektrohydrau-

lischen Bedienelementen. Wählen Sie entsprechend der von Ihnen 

gewünschten Anforderung.

STEUERPULT MASTER SIMPLE 2F
Mit dem ergonomischen und einfach zu bedienenden Steuerpult 

Master Simple 2F steuern Sie die Funktionen des Stauschiebers und 

der Bodenkette. Bringen Sie mithilfe der Dosierungsregelung genau 

die richtige Ausbringmenge je Hektar aus.

JEDERZEIT AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGTE DATEN:
• Geschwindigkeit der Bodenkette

• Fuhrenzähler

• Anzahl an Arbeitsstunden

VOM STEUERPULT AUS VORZUNEHMENDE EINSTELLUNGEN:
• Öff nen und Schließen des Stauschiebers

• Starten und Stoppen der Bodenkette

• Handbetrieb: Einstellung der Bodenkettengeschwindigkeit

• Automatikbetrieb: Einstellung proportional zur Fahrgeschwindigkeit

• Mehrere Sicherheitsfunktionen

Master ISOBUS

Einfache elektrische Steuerung Master simple 2F
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Manuelle 
Steuerung

Elektrische 
Steuerung

Master 
simple 2F

CAN
Steuerpult

Master 
Control 

Master 
Control PRO

Master 
Control PRO+ 

Master 
ISOBUS

Art der Steuerung manuell einfach
prop. zur Fahr-
geschwindigkeit

CAN
prop. zur Fahr-
geschwindigkeit

Fahrgeschwin-
digkeit /Wägung

Fahrgeschwin-
digkeit /Wägung

Fahrgeschwin-
digkeit /Wägung

Standardausrüstung � � � � � � � �

Bildschirm ■ 2x12 Ziff ern 2x12 Ziff ern ■ 4 Zoll 7 Zoll 7 Zoll  Traktor

Distribution ■ ■ � � � � � �

Fahrgeschwindigkeit ■ ■ ■ ■ � � � �

Geschwindigkeit der Bodenkette ■ ■ ■ ■ � � � �

Höhe des Streuschiebers ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Sicherung Streuschieberö� nung ■ � � � � � � �

Sicherung Streuwalzendrehung ■ ■ � ■ � � � �

Ultraschall-Sensor ■ ■ ■ ■ ■ ■ � �

Statische Wägung ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Streuzähler ■ � � ■ � � � �

Hydraulikanlage ■ � � � � � � �

LS (Ladungssensorik) ■ ■ � � � � � �

FUNKTIONEN
UND STEUERPULTE 

■  Nicht kompatibel

�  Als Zusatzausrüstung erhältlich

�  Serienausstattung
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EIN STREUER
NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Hydraulischer Stauschieber

Schmutzfänger Hydraulische Anzeige der Streuschieberöff nungKotfl ügel

Kunststoff verlängerungen Mechanische Anzeige der Streuschieberöff nung
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Gebogene Messer

Streuschirm mit gebogenen Schaufeln

Arbeitsscheinwerfer und Kamera(s) 
(Bausätze vorne/hinten)

Befestigungssatz für Aufsätze/Kantenschutz Abnehmbare Kratzbodenleiste

 Lackierung auf Verzinkung
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MERKMALE

Wasservolumen und Gesamtvolumen (m³) 6-10 8-11 7-11,5 9-13 9-14 9-14 11-15 12-16,5 12-16,5 14-18 14-18 15,5-21 19-24

Leergewicht ohne Ausrüstung 4,9 5,1 4,9 5,1 5,5 6,3 6,5 6,9 8,9 7,3 9,1 10,3 10,5

Zulässiges Gesamtgewicht (Ring ¾ t) (t) 10 10 12 12 12 15,8 / 16,3 15,8 / 16,3 15,8 / 16,3 22 / 24 15,8 / 16,3 22 / 24 22 / 24 22 / 24

Nutzlast (Ring ¾ t) (t) 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 18 / 19 18 / 19 18 / 19 18 / 19 24 / 25 18 / 19 24 / 25 24 / 25 24 / 25

Achse(n) 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 130 / 150 150 150 150 2 x 130 150 2 x 130 2 x 130 2 x 150

Bremsen (mm)
400 x 80

420 x 180

400 x 80

420 x 180

400 x 80

420 x 180

400 x 80

420 x 180

406 x 120

420 x 180
420 x 180 420 x 180 420 x 180 406 x 120 420 x 180 406 x 120 406 x 120 420 x 180

Bodenketten: Ø (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Anzahl Kantrohre 90×50 mm 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Streuwalzen: Ø (mm) 885 885 885 885 885 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035

Streuwalzen: Höhe (mm) 1980 1980 1650 1650 1980 2150 2150 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Anzahl umkehrbare Messer 21 21 16 16 21 23 23 26 26 26 26 26 26

Streuwalzen-Drehalarm (EN 690) � � � � � � � � � � � � �

Zapfwelle (U/min) 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nockenbegrenzer � � � � � � � � � � � � �

Weitwinkel-Kardangelenk � � � � � � � � � � � � �
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ABMESSUNGEN

A 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2250 2250 2250 2250 2350 2350

B 2690 2690 2690 2690 2727 2727 2727 2875 2805 2875 2805 2961 2961

C 1710 1710 1710 1710 1710 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

D 2235 2235 2180 2180 2180 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384

E 2035 2285 1945 2195 2434 2593 2843 2746 2650 2996 2900 2835 3084

F 3144 3144 3017 3017 3255 3452 3452 3455 3359 3455 3359 3394 3394

G 5111 5111 5901 5901 5901 6101 6101 6259 5332 6259 5332 6123 6123

H 7371 7371 8070 8070 8070 8284 8284 8815 8815 8815 8815 10128 10128

I 819 819 829 829 1068 1223 1223 1223 1127 1223 1127 1162 1162

J 2841 2841 2525 2525 3090 3321 3321 3517 3421 3517 3421 3456 3456

K 1980 1980 1650 1650 1980 2150 2150 2350 2350 2350 2350 2350 2350

L 4525 4525 5481 5481 5425 5209 5209 5707 5707 5707 5707 7007 7007

M 950 1200 850 1100 1100 1200 1450 1350 1350 1600 1600 1500 1750

N 2028 1977 1986 1934 1934 2130 2077 2130 2130 2077 2077 2130 2077

O ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1580 ■ 1580 1710 1710

MK10 / MK15 / MK20 / MK25 21.3R24 12PR 

MK30 / MK35 / MK40 580/70R38 Alliance 845 

MK45 / MK50 650/75R32 Alliance 360 

MK45T / MK50T 560/60R22.5 Alliance 885

MK55T / MK60T 600/55R26.5  BKT 630 
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BEDINGUNGSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT
Von der 3D-Computerkonstruktion bis zur Lieferung an Ihren Händler steuern wir den gesamten Prozess. Unsere MK-Baureihe 
baut auf dem soliden Ruf unserer Streuer auf, den sie in langen Jahren durch Qualität und Zuverlässigkeit erarbeitet haben.

KUNDENDIENST
Unser Vertriebsnetz und unser Kundendienst begleiten Sie und Ihre Maschine vom ersten Tag an. 

Unsere Technikerteams sind vor Ort präsent und schulen, beraten und unterstützen unsere Händler, um einen reibungslosen 

Service zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, Sie vor, während und nach dem Kauf zu zufriedenen Kunden zu machen.

ERSATZTEILE
Unsere Lager- und Logistikeinrichtungen stellen die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sicher. Sie begleiten und beraten unsere 

Händler, um eine bestmögliche Wartung und Reparatur Ihrer Maschinen zu gewährleisten. Unser Händlernetz steht bereit, 

Ihren Wünschen nachzukommen und Ihre Ersatzteile schnellstmöglich verfügbar zu machen.

IHRE ZUFRIEDENHEIT,
UNSER ENGAGEMENT
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PICHON ACADEMY
Es ist für uns Ehrensache, unser Händlernetz und deren Techniker in der Bedienung und Wartung unserer Maschinen zu schulen. Unser Vertragshän-

dlernetz begleitet Sie ab dem Tag der Inbetriebnahme Ihrer Ausrüstung und sorgt für den Kundendienst. Aus diesem Grund haben wir das Schulungs-

programm PICHON ACADEMY entwickelt. Es versorgt die Techniker mit allem notwendigen Wissen, damit Sie maximalen Nutzen aus Ihrer Pichon-Aus-

rüstung ziehen. Unsere Händler hören Ihnen zu, beraten Sie und machen unser Hersteller-Know-how für Sie nutzbar.
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Die Landwirtschaft von morgen muss Umweltgesichtspunkte berücksichtigen. In diesem 

Sinne vermarkten wir Präzisionsstreuer, die auf optimale Nutzung des Naturdüngers ausge-

legt sind.

Wir sind Teil der SAMSON AGRO Gruppe mit drei Produktionsstandorten in Frankreich, 

Dänemark und Polen. Seit den 1940er Jahren tragen wir mit ständigen Innovationen zum 

Gleichgewicht einer nachhaltigen Landwirtschaft bei, die Rücksicht auf Umwelt und Menschen 

nimmt.

Wir möchten unsere Kunden mit neuartiger Technik bei der Entwicklung ihrer Ergebnisse 

begleiten. Unser Händlernetz, unsere kaufmännischen und technischen Teams sind für Sie 

da. Sie gewährleisten Ihre optimale Nutzung unserer Ausrüstung und eine wirtschaftliche 

Ausbrin- gung.

Vertriebsmitarbeiter, Konstrukteure, Mechaniker, Techniker, Fahrer … Unser multidisziplinäres 

Team vereint Kompetenz und Reaktionsschnelligkeit. Was wir alle gemeinsam haben, ist der 

Anspruch an Qualität und Kundenzufriedenheit!

DAS BESTE 
FÜR SIE
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SAMSON AGRO SASU - Boulevard André Malraux - 29400 LANDIVISIAU - FRANKREICH - Tel.: +33 2 56 45 21 00
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