


Nous innovons et développons chaque jour nos produits pour améliorer leurs performances et vous apporter des solutions 
effi  caces. Les matières organiques solides de tous types (fumiers, composts, fi entes sèches et humides, déchets verts…) couvrent 
parfaitement les besoins de vos plantes en azote, phosphore et potasse (N, P, K) lorsqu’elles sont correctement épandues 
et utilisées à la bonne période.

La provenance, la densité ou encore la teneur en matière sèche diff érencient les fumiers, composts, digestats... 
Notre gamme d’épandeurs solides MK répond aux problématiques d’épandage de produits denses et légers.

Entièrement galvanisés, nos épandeurs o� rent un volume de chargement compris entre 10 et 24 m3.

DE L’OR BRUN 
À PORTÉE DE MAIN
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ÉPANDAGE
SOLIDE
1 - Conception 

2 - Fond mouvant

3 - Confort et sécurité

4 - Hérissons 

5 - Volet(s) bord de champ

6 - Hotte d'épandage 

7 - Défl ecteur(s) bord de champ

8 - Table d'épandage 

9 - Commandes IHM

10 - Options

11 - Caractéristiques techniques

12 - Services 

13 - Pichon Academy

14 - SAMSON AGRO SASU

04

07

08

10

12

13

14

18

22

24

26

27

20

15

3

É
PA

N
D

A
G

E
 S

O
LI

D
E



ROBUSTESSE
EXTRÊME

L’EXIGENCE À VOTRE SERVICE
Agriculteurs, coopératives, entrepreneurs : notre gamme 
d’épandeurs MK est faite pour vous. Les modèles, d’une 
capacité réelle de 10 à 24 m3, off rent une largeur de travail 
jusqu’à 20 m. Spécialement conçu pour un usage intensif, 
cet épandeur de fertilisants organiques solides est connu 
pour allier robustesse et polyvalence. Nous avons pensé 
ses équipements pour vous assurer un épandage de qualité 
et des débits de chantiers importants. L’essayer, c’est 
l’adopter !

FAITES-LUI CONFIANCE LES YEUX FERMÉS
100% galvanisée, la gamme MK est réputée pour sa robus-
tesse. Quelles que soient les conditions dans lesquelles 
vous l’utiliserez, il saura les aff ronter. Trajets routiers, 
terrains accidentés ou diffi  ciles d’accès, émiettement de 
fumiers compacts, votre MK n’a peur de rien. Grâce à sa 
conception (nombreux renforts, châssis consolidé, acier 
galvanisé intérieur et extérieur...) il vous accompagnera dans 
le temps pour tous vos chantiers d’épandage, même les plus 
exigeants. 
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INTELLIGEMENT
CONÇU

PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS
La caisse étroite est associée à une importante hauteur sous cadre et des hérissons verti-
caux de grands diamètres. Cette conception évite le voûtage du fumier contre la traverse. 
Le design de la caisse optimise le volume de chargement et facilite la sortie du fertilisant. 
Maximisez vos rendements par l’ajout de réhausses bois ou acier. 

Nos épandeurs peuvent être équipés de roues grand diamètre limitant les besoins en 
puissance de traction ou de roues grande largeur pour minimiser le tassement du sol et 
faciliter le chargement. 

L’épandeur MK off re un très bon compromis entre largeur d’épandage, puissance 
requise et qualité d’émiettement. Il remplit sa mission : épandre avec régularité tous 
types de produits !

UN ÉPANDEUR TOUT-TERRAIN
Les modèles MK20, MK25 et MK30 répondent à la demande des petites et moyennes 
exploitations. Dédiés aux zones montagneuses ou diffi  ciles d’accès, ces modèles font 
partie des épandeurs au centre de gravité le plus bas du marché pour ce type de capacités. 
Chargez facilement votre MK avec un petit tracteur ou une chargeuse articulée grâce à 
une hauteur de caisse inférieure à 2 mètres. Le centre de gravité, fortement abaissé, 
off re à l’épandeur une stabilité optimale sur tous les terrains.
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VOS CRITÈRES,
NOS STANDARDS

Hérissons verticaux
Ø885 mm : MK10 à MK30
Ø1035 mm : MK35 à MK60T

Poutre 
d'entraînement
Monobloc à denture 
spiro-conique

Réhausses
Prédisposition pour 
réhausses en bois ou acier

Entretien
Centralisation des 
points de graissage

Grille de vision
Visibilité optimale de la vidange 
de la caisse à l'épandage

Arbre d'entraînement 
Sécurité à cames
et roue libre

Essieux
Pour davantage de sécurité, 
nous proposons de série 
des essieux surdimensionnés

Freins
La taille des freins est propos-
tionnée selon la charge, la vitesse 
et le diamètre des roues

Flèche
à ressorts, galvanisée

Éclairage et signalisation
Voir et être vu pour 
sécuriser vos trajets. Conforme à 
la réglementation en vigeur
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RÉSISTANT ET PERFORMANT
De série sur l’ensemble de nos modèles, le tapis est composé de barrettes tubes fermées 90x50mm 
avec 2 chaînes marines Ø16mm. L’indice de résistance maximum de la chaîne à l’eff ort est de 32 
tonnes. Contrôlez l'ensemble des paramètres de votre tapis : actionnement, vitesse et arrêt depuis 
votre commande en cabine.

Le tapis est entraîné par moteur hydraulique et boîtier réducteur. De série, nos MK sont équipés d'un 
moteur hydraulique de 160 cm3. Pour un épandage de produits lourds (marne, chaux...) nous proposons un 
moteur de plus grosse cylindrée. Ce concept d'entraînement a fait ses preuves. Il est capable de mouvoir 
de fortes charges et assure une régularité d'épandage.

Positionnés à l'avant et à l'arrière de l'arbre d'entraînement du tapis, les décrotteurs de noix et poulies 
empêchent toute accumulation de corps étrangers dans la mécanique de rotation du tapis. Les arrêts 
brusques sont évités et l'entretien de votre équipement facilité.

Graissage déporté1

Tension manuelle du tapis4

Décrotteur de noix arrière2

Niveau visuel de la tension du tapis5

Décrotteur de poulies avant3

Tension hydraulique du tapis6

Tapis chaînes marines Ø16mm7

1
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VOTRE CONFORT,
NOTRE PRIORITÉ

FLÈCHES
De série, la fl èche galvanisée à ressorts optimise l’effi  cacité de la suspension. 

En option, la version hydraulique est inclinable et les eff orts de traction sont 

répartis de façon homogène. Vous apprécierez ce confort sur route comme aux 

champs. Nos fl èches, de par leur conception, off rent une parfaite transmis-
sion des eff orts de traction au châssis.

TRANSMISSION
De série, nos MK sont équipés d'une transmission primaire 6 cannelures et 
d'une transmission secondaire avec roue libre pour un débrayage automatique 
en cas d'eff orts excessifs. Pour votre sécurité et la protection de l'arbre, il est 
entièrement recouvert par un tube PVC. Nous avons ajouté un support pivotant 
pour fi xer très simplement la transmission sur la fl èche. À partir du MK35, nos 
épandeurs sont équipés de série d'un cardan grand angle pour optimiser la 
maniabilité de l'épandeur au travail.

BÉQUILLES
Choisissez entre une béquille manuelle ou hydraulique. Pour s'adapter aux 
diff érents systèmes d'attelage et taille de roues, l'angle et la hauteur de nos 
béquilles sont réglables. Replier très facilement votre béquille sur son axe avec 
goupille. 

CONNEXION
Accédez facilement à la potence au-dessus de la fl èche pour coupler les 
fl exibles hydrauliques et faisceaux.
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

BUZZER SONORE
Nos épandeurs sont conformes à la norme EN690. 

Une alarme sonore vous avertit dès que vos héris-

sons sont en rotation alors que votre épandeur est 

à l'arrêt. Cette norme permet d'éviter toute erreur de 

manipulation.

TRAJETS ROUTIERS
Simple ou double essieux avec suiveur, votre MK 

passe partout. Équipé d’essieux renforcés avec 

freinage et moyeux de grandes dimensions, roulez en 

toute sécurité de la plateforme de stockage jusqu’aux 

surfaces d’épandage.

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Nos MK sont équipés de 2 feux LED arrière et 

panneaux blanc et rouge réfl échissants à l'avant et à 

l'arrière. Nos épandeurs répondent aux réglementa-

tions routières en vigueur.
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Ø885 mm pour les modèles MK10 à MK30 et Ø1035 mm pour les modèles 
MK35 à MK60T, les diamètres et vitesses de rotation de nos hérissons verti-
caux sont parmi les plus importants du marché. Cette particularité facilite 
l’émiettement et assure une régularité d’épandage optimale. Les hérissons 
restent propres et demandent peu d’entretien. La conception de nos héris-
sons a été pensée pour votre productivité : rapidité à la vidange et précision 
sur grande largeur. 

LA FORCE
DE NOS HÉRISSONS

IMPORTANT DIAMÈTRE DES HÉRISSONS 
Sortie du produit facilitée et qualité d'épandage

IMPORTANT DIAMÈTRE DU TUBE 
Robustesse et résistance aux chocs

MANCHONS CANNELÉS DÉMONTABLES 
Facilité de maintenance

COUTEAUX RÉVERSIBLES ET DÉMONTABLES EN HARDOX® 400 
Parfait émiettement, robustesse et facilité d'entretien

TAQUETS DE MAINTIEN DE COUTEAUX SOUDÉS SUR LA SPIRE 
Fiabilité et robustesse

COUTEAUX DÉCALÉS SUR LA SPIRE 
Meilleure répartition et protection des hérissons

PALES D'ÉJECTION DÉMONTABLES EN HARDOX® 400
Répartition homogène sur la largeur et facilité de maintenance 
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ÉPANDRE EN BORD DE CHAMP
Faites le choix entre un ou deux volets de bordure (droite et/ou 
gauche). Ils permettent d’orienter l’épandage, notamment dans des 
situations où le champ est en bord de route ou limite de propriété. 
Grâce à l’ouverture des volets vous pouvez aussi réaliser des travaux 
d’andainage.

VOLET(S)
BORD DE CHAMP

PLEIN CHAMPBORD DE CHAMPTRANSPORT
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HOTTE
D'ÉPANDAGE

OPTEZ POUR L'UNIVERSALITÉ
La polyvalence est sans nul doute l’argument qui caractérise le mieux 
notre hotte d’épandage. Elle s’adapte sur tous les cadres arrière de nos 
épandeurs, y compris ceux déjà en service. L’utilisation de notre hotte 
vous permet d’obtenir une régularité d’épandage optimale même avec 
des produits légers demandant une faible dose à l'hectare  : fi entes 
sèches, cendres, composts secs, boues de station, digestats solides… 
Elle est commandée hydrauliquement et inclut des pales spécifi ques 
courbées pour un épandage homogène sur grande largeur : de 12 à 20 
m selon le produit épandu.
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EFFICACITÉ ET PRÉCISION
L'assemblage des défl ecteur(s) à la hotte maximise la polyvalence de votre 
épandeur et répond aux contraintes d'épandage en bordure de champ. 

DÉFLECTEUR(S)
BORD DE CHAMP
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EN ROUTE VERS
UNE AGRICULTURE
DE PRÉCISION
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L'ÉPANDAGE AU SENS LARGE
Vous souhaitez épandre en petite quantité un produit léger et volatil ? 
La table d’épandage PRECISIUM est dédiée à cet usage. Nos 2 héris-
sons horizontaux et disques d'épandage sont parfaitement dimensionnés. 
Ils assurent une très bonne répartition transversale du produit sur une 
largeur maximum de 24 m suivant la densité du produit épandu. Vous 
obtenez une couverture homogène et régulière sur l’ensemble de la 
parcelle avec un apport contrôlé à l’hectare. 

Montez et démontez facilement cet équipement pour rendre votre 
épandeur encore plus polyvalent. Le MK peut basculer d’un cadre arrière 
à hérissons verticaux vers une table d’épandage à hérissons horizontaux. 
Chaque équipement correspond à un type d’utilisation. 

TABLE
D'ÉPANDAGE
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1

Table d'épandage adaptable sur le 
cadre arrière à partir du MK35

Recentrage du produit au centre du 
disque pour une répartition optimale

1

4

Réglage de l'ouverture et de l'inclinaison de 
la trappe de répartition. Système escamo-
table automatique en cas de blocage.

- disques d'épandage Ø1015 mm
- 3 à 6 pales orientables par disque
- vitesse de rotation 650 tr/min

2

5

Volet(s) bord de champ droit et/ou gauche 

- hérissons horizontaux Ø800 mm
- 32 couteaux en Hardox® 400 par hérisson 
- vitesse de rotation 400 tr/min

3

6
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LA TECHNOLOGIE
À VOTRE SERVICE

OPTIMISEZ VOS RENDEMENTS
Les nouvelles attentes vers une agriculture responsable poussent 
chaque utilisateur à valoriser les déjections animales de son exploita-
tion. Plus qu’un fertilisant, c’est une richesse à ne pas gaspiller. Moduler 
la dose d’intrants, c’est optimiser vos rendements. Nous off rons une 
gamme complète de commandes électrohydrauliques et tactiles. 
Choisissez selon votre niveau de précision recherché. 

BOÎTIER MASTER SIMPLE 2F
Ergonomique et simple d'utilisation, le boîtier Master simple 2F vous 
permet de piloter les fonctions de la trappe et du tapis. Apportez la 
juste quantité d’azote grâce à la régulation de dose. 

INFORMATIONS DIFFUSÉES EN CONTINU SUR L’ÉCRAN :
• vitesse du tapis 
• nombre d’épandeurs remplis
• nombre d’heures de travail

RÉGLAGES DEPUIS LE BOITIER :
• ouverture et fermeture de la trappe
• démarrage et arrêt du tapis
• mode manuel : réglage de la vitesse du tapis
• mode auto : régulation proportionnelle à la vitesse d'avancement
• plusieurs sécurités disponibles

Master ISOBUS

Commande électrique simple Master simple 2F
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Type de commande manuelle simple DPA CAN DPA DPA / pesée DPA / pesée DPA / pesée

Équipement standard � � � � � � � �

Écran ■ 2x12 digits 2x12 digits ■ 4" 7" 7"  tracteur

Distribution ■ ■ � � � � � �

Vitesse d'avancement ■ ■ ■ ■ � � � �

Vitesse du tapis ■ ■ ■ ■ � � � �

Hauteur de la trappe ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Sécurité ouverture de trappe ■ � � � � � � �

Sécurité rotation hérissons ■ ■ � ■ � � � �

Capteur ultrason ■ ■ ■ ■ ■ ■ � �

Pesée statique ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Compteur d'épandeur ■ � � ■ � � � �

Centrale hydraulique ■ � � � � � � �

LS (Load Sensing) ■ ■ � � � � � �

FONCTIONNALITÉS
ET BOÎTIERS

■  Non compatible

�  Disponible en option

�  Équipement de série
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UN ÉPANDEUR ADAPTÉ
À VOS BESOINS

Trappe guillotine hydraulique1

Bavettes4 Indicateur hydraulique d'ouverture de trappe6Gardes boues2

Extensions plastiques3 Indicateur mécanique d'ouverture de trappe5
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Coûteaux cintrés11

Hotte d'épandage avec pales cintrées12

Feux travail et caméra(s) (kits avant/arrière)7

8 Kit fi xation madriers Barettes démontables10

RAL 6029 sur galvanisation9
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CARACTÉRISTIQUES

Volume en eau / volume total (m3) 6-10 8-11 7-11,5 9-13 9-14 9-14 11-15 12-16,5 12-16,5 14-18 14-18 15,5-21 19-24

Poids à vide sans équipement 4,9 5,1 4,9 5,1 5,5 6,3 6,5 6,9 8,9 7,3 9,1 10,3 10,5

PTAC (anneau 3 / 4 T) (T) 10 10 12 12 12 15,8 / 16,3 15,8 / 16,3 15,8 / 16,3 22 / 24 15,8 / 16,3 22 / 24 22 / 24 22 / 24

Charge utile chantier (anneau 3 / 4 T)  (T) 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 12,5 / 13,5 18 / 19 18 / 19 18 / 19 18 / 19 24 / 25 18 / 19 24 / 25 24 / 25 24 / 25

Essieu(x) 90 / 150 90 / 150 90 / 150 90 / 150 130 / 150 150 150 150 2 x 130 150 2 x 130 2 x 130 2 x 150

Freins (mm)
400 x 80

420 x 180

400 x 80

420 x 180

400 x 80
420 x 180

400 x 80
420 x 180

406 x 120
420 x 180

420 x 180 420 x 180 420 x 180 406 x 120 420 x 180 406 x 120 406 x 120 420 x 180

Tapis chaînes : Ø (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Nombre barettes tubes 90x50 mm 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Hérissons : Ø (mm) 885 885 885 885 885 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035

Hérissons : hauteur (mm) 1980 1980 1650 1650 1980 2150 2150 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Nombre de couteaux réversibles 21 21 16 16 21 23 23 26 26 26 26 26 26

Alarme rotation hérissons (EN690) � � � � � � � � � � � � �

Prise de force (tr/min) 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Limiteur à cames � � � � � � � � � � � � �

Cardan grand angle � � � � � � � � � � � � �
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DIMENSIONS

A 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2250 2250 2250 2250 2350 2350

B 2690 2690 2690 2690 2727 2727 2727 2875 2805 2875 2805 2961 2961

C 1710 1710 1710 1710 1710 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

D 2235 2235 2180 2180 2180 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384

E 2035 2285 1945 2195 2434 2593 2843 2746 2650 2996 2900 2835 3084

F 3144 3144 3017 3017 3255 3452 3452 3455 3359 3455 3359 3394 3394

G 5111 5111 5901 5901 5901 6101 6101 6259 5332 6259 5332 6123 6123

H 7371 7371 8070 8070 8070 8284 8284 8815 8815 8815 8815 10128 10128

I 819 819 829 829 1068 1223 1223 1223 1127 1223 1127 1162 1162

J 2841 2841 2525 2525 3090 3321 3321 3517 3421 3517 3421 3456 3456

K 1980 1980 1650 1650 1980 2150 2150 2350 2350 2350 2350 2350 2350

L 4525 4525 5481 5481 5425 5209 5209 5707 5707 5707 5707 7007 7007

M 950 1200 850 1100 1100 1200 1450 1350 1350 1600 1600 1500 1750

N 2028 1977 1986 1934 1934 2130 2077 2130 2130 2077 2077 2130 2077

O ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1580 ■ 1580 1710 1710

MK10 / MK15 / MK20 / MK25 21.3R24 12PR 

MK30 / MK35 / MK40 580/70R38 Alliance 845 

MK45 / MK50 650/75R32 Alliance 360 

MK45T / MK50T 560/60R22.5 Alliance 885

MK55T / MK60T 600/55R26.5  BKT 630 
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UNE FIABILITÉ SANS LIMITE
De la conception 3D sur ordinateur à la livraison chez votre concessionnaire, nous maîtrisons l'intégralité du processus. Notre 
gamme MK hérite de la solide réputation de nos épandeurs, forgée grâce à leur qualité et leur fi abilité depuis des années. Plus 
que des mots, nous garantissons 5 ans la caisse et le châssis dans le cadre d'une utilisation normale de votre machine.

SERVICE CLIENT
Soutenu par notre service client, notre réseau de distribution vous accompagne dès la mise en service de votre machine. 
Présentes sur le terrain, nos équipes techniques forment, conseillent et assistent nos revendeurs pour vous garantir un service 
effi  cace. Notre but, vous apporter la meilleure expérience client avant, pendant et après l'achat. 

PIÈCES DÉTACHÉES
Nos services magasin et logistique s’assurent de la disponibilité des pièces détachées. Ils accompagnent et conseillent nos 
distributeurs pour vous assurer la maintenance et le dépannage de votre équipement dans les meilleures conditions. Notre 
réseau de revendeurs est à votre écoute pour répondre à vos besoins et commander vos pièces de rechange dans les plus 
brefs délais.

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT
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PICHON ACADEMY
Nous mettons un point d’honneur à former notre réseau de revendeurs et leurs techniciens sur l’utilisation et la maintenance de nos machines. Notre 
réseau de concessionnaires vous accompagne dès la mise en service de votre équipement et assure le service après-vente. C’est pourquoi nous 
avons développé le programme de formation PICHON ACADEMY. Il leur permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à tirer 
le meilleur parti de votre équipement Pichon. Nos distributeurs sont à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter notre expertise constructeur. 
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L’agriculture de demain doit tenir compte des enjeux environnementaux. C’est dans cet esprit 

que nous mettons sur le marché du matériel d’épandage de précision, conçu pour valoriser 

au mieux les engrais organiques de ferme. 

Nous faisons partie du Groupe SAMSON AGRO réparti sur 3 sites de production, en France, 

au Danemark et en Pologne. Avec des innovations constantes depuis les années 40, nous 

contribuons à l’équilibre d’une agriculture durable qui tient compte de l’environnement et des 

hommes.

Notre ambition est d’accompagner nos clients dans le développement de leurs performances 

grâce à la technicité de nos innovations. Notre réseau de concessionnaires, nos équipes 

commerciales et techniques sont à leur service pour garantir une utilisation optimale de nos 

outils et un épandage effi  cace.

Attachés commerciaux, ingénieurs d’études, chaudronniers, mécaniciens, techniciens, chauf-

feurs… Notre équipe pluridisciplinaire allie compétence et réactivité. Notre point commun à 

tous : l’exigence de la qualité et la satisfaction client !

VOUS OFFRIR 
LE MEILLEUR
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SAMSON AGRO SASU - Boulevard André Malraux - 29400 LANDIVISIAU - FRANCE - Tél : +33(2) 56 45 21 00
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