


•  Modèle évolutif grâce à ses nombreux pré-équipements de série 

•  Châssis intégré avec supports pour intégration d’outils d’application

•  Stabilité optimale de l’ensemble grâce à son centre de gravité abaissé 

•  Design compact o� rant une maniabilité exemplaire dans des zones étroites 

•  Traitement intérieur et extérieur de haute qualité par galvanisation

•  Conception répondant à la norme EN707 (cloison brise lame et carter de protection)

•  Éclairage et signalisation conformes aux réglementations routières en vigueur

SYSTEME VACUUM

• Pression de vidange supérieure à 0,5 bar

• Nouvelle sécurité de remplissage à 2 fl otteurs

• Maintenance minimale et économique

• Silencieux disponible (option)

ESSIEU - FREINAGE

• Essieu rigide déplaçable

• Freins adaptés aux vitesses réglementaires 

• 12 t de charge admissible sur l’essieu

• Freinage hydraulique ou pneumatique

PARE-CHOC (barre anti-encastrement)

• Sécurité renforcée sur la voie publique

• Conforme aux règlementations en vigueur

• Répond aux exigences imposées par la 
classifi cation du véhicule

CONÇU POUR LES
PETITES EXPLOITATIONS

Caractéristiques SV6

Longueur 6 530 mm

Diamètre de la cuve 1 400 mm

Hauteur maxi 2 900 mm

Largeur avec roues 445/65R22,5 2 400 mm

Largeur avec roues 540/70R24 2 480  mm

Largeur avec roues 550/60R22,5 2 500 mm

Largeur avec roues 560/60R22,5 2 500 mm

Largeur avec roues 600/50R22,5 2 566 mm

Voie 1 950 mm

Poids à vide sans équipements 3,2 t

Capacité / Volume 6 600 L

JOYSTICK MULTIFONCTIONS ICS

• Automatisation des fonctions de base 

• Faible encombrement de la cabine 

• Facilité de prise en main 

• Confort d’utilisation
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