


•  Modèle évolutif grâce à ses nombreux pré-équipements de série 

•  Châssis intégré avec supports pour intégration d’outils d’application

•  Compatible pour des roues de grand diamètre 

•  Stabilité optimale de l’ensemble peu importe le relief du terrain

•  Design répondant aux exigences des épandages en région montagneuse  

•  L’encastrement conserve le volume de la cuve

•  Traitement intérieur et extérieur de haute qualité par galvanisation

•  Conception répondant à la norme EN707 (cloison brise lame et carter de protection)

•  Éclairage et signalisation conformes aux réglementations routières en vigueur

UN MODÈLE TOUT-TERRAIN

Caractéristiques SV8R

Longueur 7 400 mm

Diamètre de la cuve 1 500 mm

Hauteur maxi 3 120 mm

Largeur avec roues 620/75R26 2 425 mm

Largeur avec roues 650/65R26,5 2 550 mm

Largeur avec roues 750/60R30,5 2 570 mm

Largeur avec roues 710/50R26,5 2 630 mm

Largeur avec roues 800/45R26,5 2 730 mm

Voie 1 800 mm

Poids à vide sans équipements 4,65 t

Capacité / Volume 8 500 L

ENCASTREMENT DE SÉRIE

• Conçu pour des roues de grand diamètre ( jusqu’à Ø1680 mm)

• Design compact avec une largeur inférieure à 3 m 

• Essieu multi-positions pour optimiser la répartition des charges

• Centre de gravité abaissé pour stabiliser la machine

OPÉRATION DE MANUTENTION

• Manutention simplifi ée des tuyaux

• 2 goulottes de rangement positionnées sous la cuve

• Utilisation possible des 2 côtés et verrouillage de série

• Goulotte latérale pour tuyau(x) supplémentaire(s)

ALTA (vidange montagne)
• Vidange totale de la cuve dans les pentes

• Lecture de la pente par inclinomètre embarqué

• Vidange automatique par terminal iControl

• Opérations du chau� eur simplifi ées

JOYSTICK MULTIFONCTIONS ICS

• Automatisation des fonctions de base 

• Faible encombrement de la cabine 

• Facilité de prise en main 

• Confort d’utilisation
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