
SV�GÜLLEWAGEN



Sparen Sie Mineraldünger: Ihr Wirtschaftsdünger ist Gold wert!  
Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie die Ressourcen des eigenen Betriebs nutzen.

Die Ausbringung von organischem Dünger ist wirkungsvoll und wirtschaftlich zugleich. Die Rückführung organischer, 
landwirtschaftlich wertvoller Reststo�e in den Boden beschleunigt auf natürliche Weise das Wachstum Ihrer Kulturen.

Wir glauben, dass Ihre Maschine sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen hat. Ihr Beruf verändert sich, unserer auch. Wir stellen uns 
täglich Ihren Herausforderungen. Wir entwickeln und gestalten immer bessere Ausbringgeräte zur Maximierung des Einsatzes 
organischer Düngemittel.  

Unsere Geschichte und unser Erfolgsweg bestätigen unser Know-how. Erfahrungen stärken jeden Tag unseren weltweiten Ruf.

Ihre Anforderungen von morgen sind unser Ehrgeiz von heute.

NUTZEN SIE DEN REICHTUM IHRES 
ORGANISCHEN DÜNGERS
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EIN EINZIGES WORT:
VIELSEITIGKEIT

WÄHLEN SIE EINEN ANPASSUNGSFÄHIGEN GÜLLEWAGEN
Unsere SV-Modelle sind als Einzel- und Doppelachser erhältlich und 
dank ihrer Konstruktion vielseitig einsetzbar. Der Tank ist standardmäßig 
voreingestellt und besitzt umfangreiche Standardausrüstung. So können 
Sie die Funktionen Ihrer Maschine an die Entwicklung Ihrer Arbeit 
anpassen. 
Die SV-Baureihe entstand in unserem Unternehmen nach gründlichen 
Überlegungen. Monatelang hat unser Projektteam aus Ingenieuren, 
Entwicklern, Technikern, Produktverantwortlichen und Vertriebsmitarbeitern 
an einer neuen Baureihe gearbeitet, die nur ein Ziel hat: Ihnen das Beste 
zu bieten!

EINE TECHNOLOGIE, DIE HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT 
Die Unterdrucktechnik erzeugt einen Luftdruckunterschied zwischen 
dem Tankinneren und der Umgebung. Durch das Vakuum im Tank kann 
der organische Dünger aus jeder Art von Grube gesaugt werden. Diese 
bedienerfreundliche Technik sorgt für einen sicheren und wirtschaftlichen 
Betrieb. Beim Befüllen baut sie einen maximalen Unterdruck von -0,9�bar 
auf und beim Entleeren einen maximalen Überdruck von 1�bar. Da sich 
keine Flüssigkeit in der Pumpe be�ndet, ist deren Verschleiß gering und 
die Wartungskosten garantiert niedrig. Alle unsere Tanks entsprechen der 
Druckgeräterichtlinie.
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SETZEN SIE AUF 
ZUVERLÄSSIGKEIT

ROBUSTHEIT UND NACHHALTIGKEIT
Entscheiden Sie sich für unsere verzinkten 
Güllewagen und für Robustheit. Die Tankinnen- 
und -außenseite ist behandelt und bietet 
dauerhaften Korrosionsschutz nach außen. 
Unsere Güllewagen sind für den jahrzehntelangen, 
täglichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen 
ausgelegt und bedürfen keiner besonderen 
Wartung. Entscheiden Sie sich für nachhaltige 
Leistung.

EUROPÄISCHE ZULASSUNG
Nach zwei Jahren der Vorbereitung, Feld -
versuchen und externen Bewertungen haben wir 
für unsere Fahrzeuge die europäische Zulassung 
erhalten. Wenn Sie sich für eine Maschine mit 
EU-Zulassung entscheiden, erhalten Sie ein 
COC-Übereinstimmungszerti�kat. Damit können 
Sie Ihr Fahrzeug zulassen und es auf dem 
europäischen Markt bedenkenlos nutzen. Unsere 
Fahrzeuge erfüllen die höchsten europäischen 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen. 

SICHERE STRASSENFAHRTEN
Unsere Güllewagen entsprechen der Norm EN�707. 
Sie sind mit Anti-Schwall- und Anti-Schwapp-
Trennwänden ausgestattet, die eine optimale 
Stabilität des Gesamtsystems garantieren. 
Diese Auslegung macht Ihre Straßenfahrten 
sicherer und erhöht Ihren Fahrkomfort bei hohen 
Geschwindigkeiten.
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EINE 
UNIVERSALGRÖSSE

KOMPAKT UND VIELFÄLTIG
Unsere einachsigen Güllewagen mit einem Fassungsvermögen von 6 bis 12� m� 
sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich für kleine und mittelgroße Betriebe und 
sind dank ihrer kompakten und schlanken Form ein wichtiger Helfer in engen 
Umgebungen. Das integrierte Fahrwerk senkt den Schwerpunkt und sorgt so für 
optimale Stabilität des Gesamtsystems an Hängen. Unsere einachsigen Modelle 
bringen organischen Dünger problemlos und gleichmäßig auch in hügeligem 
Gelände oder in Bergregionen aus. Die Konstruktion ist äußerst manövrierfähig und 
macht ihn zu einem Gülle-„Geländewagen“.

STABILITÄT UND KOMFORT  
Die als Standardausrüstung vorgesehene Radaufnahme der Modelle SV8R und 
SV12R erlaubt die Montage von Reifen mit großem Durchmesser. Die größere 
Kontakt�äche verringert die Bodenverdichtung. Die verschiebbare Achse verteilt 
das Gewicht gleichmäßig auf das hinter dem Tank montierte Ausbringgerät. Die 
Radaufnahme in Verbindung mit der Multipositionsachse sorgt für einen niedrigen 
Schwerpunkt und entsprechend bessere Stabilität. Die Gesamtbreite bleibt unter 
drei Metern und die Höchstlast entspricht den geltenden Rechtsvorschriften. Diese 
Besonderheit verbessert den Fahrkomfort des Fahrers.
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Wir möchten Landwirten modernste Naturdünger-
Ausbringgeräte und Technologien anbieten, die 
der Umwelt und dem Menschen Respekt zollen.
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IDEAL FÜR 
HÜGELIGES 
GELÄNDE

ENTLEERUNG TROTZ GEFÄLLE
Unsere für Gefälle geeignete Ausbringanlage entleert den Güllewagen 
sowohl bergauf als auch bergab. Das als Zusatzausrüstung erhältliche 
automatische Gewichtsübertragungssystem sorgt für optimale Last -
verteilung auf dem Gespann und minimiert die Zugkraft bei Steigungen. 
Dies sichert dem Gesamtsystem gute Bodenhaftung in jederlei Gelände. 
Die Versorgung des Ausbringgeräts ist stabil und ermöglicht eine 
gleichmäßige Ausbringung des organischen Düngers. 

DAS UNERREICHBARE ERREICHEN
Eine Spritzkanone steht am oberen Entleerungskreislauf bereit. Diese 
Lösung ist sehr durch�ussstark und sollte nur in wenigen, bestimmten 
Fällen verwendet werden. Die Spritzkanone erreicht mit dem Traktor nicht 
befahrbare Stellen, die bei Feldern in Berg- oder Hügellandschaften keine 
Seltenheit sind. Auch wenn dies nicht ihre Hauptanwendung ist, kann die 
als Zusatzausrüstung erhältliche Spritzkanone in besonderen Situationen 
nützlich sein, etwa beim Löschen von Waldbränden oder beim Bewässern. 
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UNTERSTÜTZUNG AN HÄNGEN
Das ALTA-System „Altitud Assist“ entlastet den Fahrer, indem es im 
internen Entleerungskreislauf automatisch das vordere oder hintere 
Ventil wählt. Der am Tank angebrachte Neigungsmesser zeigt die 
Neigung in Echtzeit an. Diese an das iControl7S-Terminal übertragene 
Information wählt die Entleerungsrichtung automatisch entsprechend 
dem Neigungsgrad des Geländes. Diese Neuerung ermöglicht 
eine vollständige Entleerung des Tanks und eine gleichmäßige 
Ausbringung auf Hängen aller Art.
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IHRE WAHL VON 
HEUTE�...
EIN ZUKUNFTSWEISENDER GÜLLEWAGEN
Die Welt der Landwirtschaft bleibt nicht stehen. Wir bringen auf- und 
nachrüstbare Geräte auf den Markt, die sich dem Wandel Ihres Alltags 
anpassen. 

Der SV-Tank besitzt umfangreiche Vorbereitungen*. So können Sie problemlos 
neue Zusatzausrüstung in die Erst- oder Nachrüstung aufnehmen. 

Die Vorkon�guration der SV-Modelle ist mit unseren Ausbringgeräten 
kompatibel: Schleppschlauchgestänge, Schleppschuhgestänge, Schlitzgeräte 
und Einarbeitungsgeräte. Diese emissionsarmen Techniken ermöglichen den 
P�anzen eine maximale Nutzung der Nährsto�e und steigern Ihre Erträge. 

* Vorbereitungen modellabhängig
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… BESTIMMT IHRE WAHL 
VON MORGEN

Überdruckventil DESP

Gewichtsübertragungssystem�/ Seite�7

Externe Befüllung

Entladekreislauf Seite�14

Ankuppeln und Verriegeln von Ausbringgeräten

ALTA-Vorbereitung�/ Seite�7

Werkzeugkasten und Waschvorrichtung

Rohrtransporthalterung

Vorbereitung für Filter und Schalldämpfer für Drehkolbenpumpen

Vorbereitung für BP2 / Seite�13

Vorbereitung für Taucharm / Seite�13

Vorbereitung für Zentralschmiersystem
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DIE FREUDE AM 
FAHREN

EINE ACHSE MIT VIELEN VORTEILEN
Bei unseren einachsigen Modellen bewährt sich eine neuartige  
Konstruktion. Es handelt sich um eine Achse mit einem röhrenförmigen, 
einteiligen und nahtlosen Hauptteil. Diese Konstruktion erhöht die 
Sicherheit, die Beständigkeit und die Leistung unserer Fahrzeuge. 
Der Querschnitt wird mit ideal verteilter Wandstärke dort verstärkt, 
wo die Kräfte am größten sind. Diese Technik reduziert die Masse 
des Achskörpers im Vergleich zu einer massiven Achse drastisch. Die 
erhebliche Massenersparnis ermöglicht uns, das Gesamtgewicht unserer 
Geräte zu reduzieren. Diese einzigartige Gestaltung sorgt für geringe 
Wartungskosten und erhöht die Nutzungsdauer der Achse.

GROSSE AUSWAHL AN ACHSAGGREGATEN
•  Mechanische Stangenau�ängungen sind für ihre Robustheit und 
Beständigkeit bekannt. Sie widerstehen schweren Lasten und bieten 
Fahrkomfort auf der Straße und auf dem Feld.
•  Das Tandem mit Mehrblattfederung (normale oder niedrige Montage) 
garantiert hervorragende Stabilität auf hügeligem Gelände. Die 
Lastverteilung ist auch mit angekuppeltem Ausbringgerät optimal. Das 
Tandem ist auch unter extremen Bedingungen leistungsstark und benötigt 
nur wenig Wartung.
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MÜHELOSES FAHREN
Eine Lenkung mit Nachlaufachse(n) oder Zwangslenkung(en) optimiert 
Ihre Manövrierfähigkeit und verringert den Reifenverschleiß. Als 
Standardausrüstung bieten wir die vom Traktor aus gesteuerte 
Steuerungsachse mit hydraulischer Sperre an. Als Zusatzausrüstung 
können die Achsgruppen mit einer zwangsgesteuerten Steuerungsachse 
ausgestattet werden. Diese lenkt autonom ohne Zutun des Fahrers, auch 
bei hohen Geschwindigkeiten oder beim Rückwärtsfahren. Sie benötigt 
keine Hydraulikverbindung zum Traktor und entlastet das Fahrzeug in engen 
Kurven.

IHRE SICHERHEIT IST SICHER
Die Bremsen sind je nach Last, Geschwindigkeit und Raddurchmesser 
bemessen. Wir haben die Bremsorgane so optimiert, dass sie geltenden 
Zulassungen und kommenden Normen abdeckt.

REIFENDRUCKANPASSUNG
Als Zusatzausrüstung kann der Reifendruck auf dem Feld und auf der Straße 
auch per Fernzugri� angepasst werden. Die Bodenkontakt�äche wird größer 
und der Druck und die Bodenverdichtung entsprechend kleiner. Die Belüftung 
des Bodens garantiert höhere landwirtschaftliche Erträge und maximiert die 
Versorgung der Wurzeln mit Nährsto�en. Die Anpassung des Reifendrucks 
sorgt für eine gute Straßenlage und verringert den Rollwiderstand und damit 
auch den Kraftsto�verbrauch.
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BP2-Arm

Vor dem Rühren Nach dem Rühren
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VORBEREITUNG
DER GÜLLE
RÜHREN DER GÜLLE, DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Je nach Tierart unterscheidet sich die Konsistenz der Gülle. Mancherlei Gülle, etwa 
von Ge�ügel, Schweinen oder Rindern, hat einen hohen Trockensubstanzgehalt und 
ist schwieriger zu pumpen. 

Die in einer Grube lagernde Gülle trennt sich in drei Schichten. Die Ablagerungen 
am Grubenboden sind reich an Sticksto� und Phosphor und haben einen hohen 
Gehalt an Trockenmasse. Das Rühren der Gülle in der Grube ist entscheidend für 
die Homogenisierung und Reaktivierung des bakteriellen Lebens ihrer Bestandteile. 
Dies optimiert nicht nur die Wirksamkeit der Gülle als Dünger. Auch der Güllewagen 
lässt sich vor der Ausbringung schneller und wirtschaftlicher befüllen.

Unsere B-MIX-Güllerührwerke mit einer Länge zwischen 5 und 10,5�Metern passen 
sich allen Arten von Gruben an und können eine Tiefe von bis zu 6,5�Metern erreichen. 
Ihre Gestaltung und die vollständige Verzinkung erleichtern die Wartung und sorgen 
für eine lange Nutzungsdauer des Rührwerks.



Taucharm

Pumpenarm

WÄHLEN SIE EINFACHHEIT
Das Modell BP2 pumpt die Gülle über einen Kegel. Er ist in Ø200 
erhältlich und arbeitet rechts oder links. Dieser Arm ist bedienungs- und 
wartungsfreundlich. Der Turbofüller erhöht den Durch�uss auf dem Feld.

DIREKTER ZUGANG
Sie erreichen mit den beiden hydraulischen Taucharmgelenken auch ganz 
oder halb unterirdische Gruben. Der Taucharm ist als Standardausrüstung 
mit Ø200 und mit Verstärkung ausgeführt, also äußerst robust. Der 
Durch�ussbeschleuniger am Gelenk kommt auch mit schwierigsten 
Pumpbedingungen zurecht.

EIN ARM FÜR ALLES
Möchten Sie Vielseitigkeit? Dann haben wir das richtige Pumpsystem 
für Sie! Dank seiner Drehbarkeit erreicht der Arm Gruben mit jederlei 
Auslegung: unterirdisch, erhöht oder überdacht. Er ist mit einem 
leistungsstarken Durch�ussbeschleuniger ausgestattet� – an einem 
Gelenk oder unter der Flüssigkeitsober�äche.

Der BP2-Taucharm, der Pumpenturm oder externe Befüllsysteme 
(Handventile oder oberer Kegel)� – Sie haben die Qual der Wahl. Ihr 
PICHON� SV pumpt jederlei Gülle und ist in allen Arten von Gruben 
einsetzbar: unterirdisch, erhöht oder überdacht. 
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PUMPE�/ KOMPRESSOR
Wir bieten zweierlei Pumpen und Kompressoren an: mit exzentrischen 
Rotoren und Radialschaufeln (Luft- oder Wasserkühlung) oder mit Rotoren 
mit volumetrischen Drehkolben (Luftkühlung). Als Standardausrüstung 
schützen die Füllsicherung mit zwei Schwimmern und der Zyklonabscheider 
die Pumpe vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Dies verlängert die 
Nutzungsdauer der Pumpe und minimiert die Wartungskosten. 

ENTLADEBESCHLEUNIGER
Der Entladebeschleuniger ist ideal für Nutzer auf der Suche nach 
Flexibilität. Er wird von einem Hydraulikmotor angetrieben und erhöht 
die Entladegeschwindigkeit. Der Durch�ussbeschleuniger versorgt 
den Senkrechtverteiler des Ausbringgeräts und garantiert eine 
hochwertige Ausbringung. Der Duo-Betrieb mit Kompressor und 
Durch�ussbeschleuniger sorgt für optimale Leistung etwa bei dick�üssiger 
Rindergülle, Gärresten und dergleichen.

AUTOMATISCHE DOSIERREGELUNG
Die auszubringende Dosierung in m�/ha lässt sich im DPA-Modul des 
iControl 7S-Terminals einstellen (Seite�17). Der Gülle�uss wird automatisch 
durch ein Hydraulikventil am Eingang des Ausbringgeräts geregelt. Die 
Durch�ussregelung erfolgt anhand zweier Parameter: des momentanen 
Durch�usses, der von einem Durch�ussmesser gemessen wird, und der 
Vorwärtsgeschwindigkeit, die von einem Sensor am Rad des Güllewagens 
gemessen wird. Die richtige Menge, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.
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Die Landwirtschaft der Zukunft muss die P�ege der Böden mit den Erträgen 
in Einklang bringen. Dazu benötigen Sie Genauigkeit und Wirksamkeit. 
In diesem Sinne vermarkten wir Präzisionsgeräte zur optimalen Nutzung 
des Naturdüngers. An Ihrer Seite möchten wir zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft beitragen.

Unsere Techniken der Ober�ächenausbringung, der Einspritzung und der 
Einarbeitung optimieren die Nährsto�aufnahme durch die P�anzen. Sie 
machen die Böden fruchtbarer und reduzieren die Ammoniakemissionen. 
Sie verbessern nicht nur die Luftqualität, sondern ermöglichen auch eine 
zielgenaue Versorgung mit organischem Dünger, der das maximale 
Ertragspotenzial des Felds erschließt. 

Ausbringtechniken Modelle Arbeitsbreiten

Schleppschlauchgestänge
DHB1 9 / 12 / 15 m

DHB2 12-15 / 15 / 15-18 / 18 m

Schleppschuhgestänge
TSB1 7,5 / 9 m

TSB2 15 / 15-18 / 15-18-21 m

Scheibenschlitzgeräte
IDs 8 m

EL71 4 / 5,70 m

Scheibeneinarbeitungsgeräte CDf 4,5 / 6 m

Zinkeneinarbeitungsgeräte CTf 6 m
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iControl S �iCS�
Multifunktions-Joystick
Wählen Sie den Joystick zur vereinfachten Steuerung Ihres Güllewagens. 
Arbeiten Sie komfortabler und sparen Sie Zeit durch die Automatisierung 
von Pump- und Ausbringfunktionen. Ö�nen des Ventils, Einschalten 
des Durch�ussbeschleunigers beim Pumpen, Positionieren der 
Ausbringgeräte in Betriebsstellung�– der iCS-Joystick übernimmt eine 
Reihe von Funktionen. 

•  Geringer Platzbedarf im Führerhaus 
•  Problemlose Handhabung 
•  Benutzerfreundlich 
•  Die wichtigsten Funktionen der Maschine im Gri� 

TECHNOLOGIE
ZU IHREN DIENSTEN
PROBLEMLOSE STEUERUNG IHRES GÜLLEWAGENS
Zahlreiche agrartechnische Fortschritte der letzten Jahre zielen auf 
bessere Rückverfolgbarkeit der Arbeiten mittels betriebsbegleitender 
Datenaufzeichnungen. Digitale Ausbringgeräte kommen dem Ideal 
einer intensiven und durchdachten Produktion näher. In diesem Sinne 
entwickeln wir Benutzerschnittstellen, die Ihre täglichen Arbeitsabläufe 
erleichtern sollen. 

Unser SV-Güllewagen ist mit unserem iControl-Steuersystem ausgestattet. 
Das System ist mit manuellem Joystick oder mit Joystick und Touchscreen 
erhältlich. Seine selbsterklärende und ergonomische Gestaltung erleichtert 
Ihnen die Arbeit beim Pumpen, beim Transport und bei der Ausbringung. 
Das System wurde in Gänze von unserem Ingenieursteam entwickelt, das 
alle Parameter für eine zuverlässige Nutzung und Wartung beherrscht. 

TPH-System
(Tractor Power Hydraulic�– 
Traktor-Hydraulikantrieb)
Steuern Sie Ihre Maschine 
über die Hydraulikverteiler 
Ihres Traktors, ohne 
elektronisches Steuersystem.

iControl�S
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iControl  7S �iC7S�
Joystick und 7-Zoll-Touchscreen 
Ihre Fingerspitzen und diese selbsterklärende und benutzerfreundliche 
Steuerung bedienen Ihren Güllewagen. Steigern Sie Ihre Produktivität 
mit automatisierten Pump-, Transport- und Ausbringzyklen. Sehen Sie 
sich Ihre Arbeitsdaten in Echtzeit an und sammeln Sie Leistungsdaten, 
um Ihre Ausbringarbeiten zu optimieren. Variieren Sie die eingesetzten 
Mengen und sparen Sie Mineraldünger. Der Joystick legt Ihnen alle 
Arbeitsfunktionen direkt in die Hand. 

•  Optimierter Touchscreen (7-Zoll-Bildschirm) 
•   Neu durchdachte Ergonomie und 

modernisierte Benutzerober�äche 
•  Vereinfachte Terminaleinstellungen 
•   Wirkungsvolle Steuerung und 

Kontrolle der Maschine 
•  Automatisierung von Arbeitszyklen 
•  Echtzeit-Feedback auf dem Bildschirm 
•   Verfolgung und Aufzeichnung der 

durchgeführten Arbeiten 

iControl�7S

iControl�7S:
EIN EINZIGARTIGES, 
KONKURRENZLOSES TERMINAL
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PICHON-UNIVERSALKRAFTHEBER
Die SV-Modelle sind als Standardausrüstung für einen Kraftheber vorbereitet. 
Diese Schnittstelle ist unerlässlich zum Ankuppeln aller PICHON-Ausbringgeräte. 
Wir empfehlen diese Zusatzausrüstung bereits beim Kauf Ihrer Maschine, um 
deren Vielseitigkeit zu erhöhen. Unser Universalkraftheber ist mit allen unseren 
Ausbringtechniken kompatibel: Gestänge, Schlitzgeräte und Einarbeitungsgeräte. 
Um das Ausbringgerät an die Jahreszeiten anzupassen und das An- und Abkuppeln 
zu erleichtern, be�ndet sich eine Hubwerk-Fernbedienung an der Tankrückseite. 

Seit einigen Jahren liegt der Schwerpunkt auf Techniken zur Einspritzung und 
Einarbeitung organischer Düngemittel in den Boden. Zu deren zahlreichen Vorteilen 
gehören die Verringerung der Ammoniakverdunstung und die Optimierung der 
Ernteerträge. Zur Vorbereitung Ihrer Geräte auf diese Entwicklungen bieten wir 
eine Reihe von Kupplungssystemen an, mit deren Hilfe Sie ein Ausbringgerät als 
Erstausrüstung hinzufügen oder nachrüsten können.

FESTE VORBEREITUNG
Wir bieten auch die Vorbereitung für ein festes, mit unserem Schleppschuhgestänge 
TSB1 kompatibles System an. Die kompakte Konstruktion ist einfach zu installieren 
und umfasst grundlegende Hydraulikfunktionen. Diese Vorbereitung erhöht die 
Vielseitigkeit Ihres Güllewagens. 

BEREITEN SIE  
DIE ZUKUNFT VOR
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Wir entwickeln und vermarkten Ausbringgeräte für die 
maximale Nutzung der Nährsto�e durch Ihre P�anzen. 
Wir wissen, dass Sie Flexibilität benötigen. Deshalb 
sind alle unsere Lösungen mit neuer oder bereits 
in Betrieb be�ndlicher Ausrüstung kompatibel.  
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SCHMIERUNG
Zur leichteren und zeitsparenden 
Wartung sind alle Schmierstellen 
zusammengefasst. Auch ein auto ma-
tisches Zentralschmiersystem ist 
verfügbar, das in regelmäßigen 
Abständen präzise schmiert.

EXTERNE BEFÜLLUNG
Das Hydraulikventil Ø400 mit 
Kegel vermeidet Spritzer am Ende 
des Befüllvorgangs. Diese an der 
Tankvorderseite angebrachte und 
vom Führerhaus aus gut sicht-
bare Zusatzausrüstung ermöglicht 
das Befüllen des Tanks mithilfe 
einer externen Pumpe und eines 
Schlauchauslegers ohne Verwen-
dung des Unterdrucksystems.

SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG
Zur leichteren Handhabung der 
Schläuche bieten wir bei einigen Kon�-
gurationen ein Au�ewahrungssystem 
für zwei Schläuche von Ø150 oder 
Ø200 an. Es spart Zeit und erleichtert 
dem Bediener die Arbeit.

WERKZEUGKASTEN UND 
WASCHVORRICHTUNG
Nutzen Sie diese praktische Lösung 
zur Au�ewahrung von Werkzeug, 
Kleidung und sonstigem Zubehör. 
Außerdem bietet sie einen Wasser-
tank mit Seifenspender zum Waschen 
von Händen und Werkzeug.

*Je nach Modell verfügbare Zusatzausrüstung
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Um den Bedürfnissen des Benutzers 
gerecht zu werden und seinen 
Fahrkomfort zu verbessern, bieten 
wir eine passive oder aktive hydrau-
lische Federung an. Bei der aktiven 
Version kann die Höhe der Deichsel 
angepasst werden.

LACKIERUNG
Lackbehandlung (RAL� 6029 lub 
7016) für doppelten Außenschutz. 
Die Ober�ächenbehandlung verlän-
gert die Nutzungsdauer und erleich-
tert die Reinigung, insbesondere bei 
�üssigen Gärresten aus Biogasan-
lagen. 

Entleerung von Fremdkörpern durch 
ein Hydraulikventil unter dem Gülle-
wagen. Vom Führerhaus aus ausge-
löster Vorgang über das iC7S-Ter-
minal oder die Traktorhydraulik.

INNEN�RÜHRWERK
Die Gülle wird im Tank von vorn nach 
hinten gerührt, sodass sie beim 
Ausbringen homogen ist. Diese 
Funktion verhindert Material-
absetzungen während des Trans-
ports.

ENTLEERUNG DER 
STEINFANGMULDE

DEICHSELAUFHÄNGUNG
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Kapazität / Volumen (�) 6600 8500 10.000 12.200 13.500 13.500 15.600 16.600 19.000 21.100

Länge* (mm) � 6530 7400 7500 8200 8500 8800 9100 9000 9700 9700

Durchmesser (mm) Ø 1400 1500 1600 1700 1700 1700 1800 1800 1900 2000

Maximale Höhe** (mm) � 2900 3120 3020 3823 4000 4000 4000 4100 4000 4000

Breite mit Rädern min./max. (mm) �
2 490

-
2 700

2 550
-

2 985

2 860
-

2 985

2 900
-

2 985

2 860
-

2 985

2 950
-

2 990

2 950
-

2 990

2 860
-

2 985

2 950
-

2 990

2 950
-

2 990

Spurweite (mm) � 1 950 1 800-2 150 2 150 2 150 2 150 2 200 2 200 2 150 2 200 2 200

Leergewicht** (t) min./ max. 2,8 / 3,3 3,9 / 5,4 3,9 / 5,2 6,5 / 9,5 7,9 / 9,5 9,2 / 12,2 10,3 / 12,3 8,5 / 10,5 11 / 12,5 11,5 / 13,8

*�Länge: Länge ohne Kraftheber
**�Maximale Höhe: Max. Höhe ohne Ausbringgeräte
***�Leergewicht ohne Ausrüstung
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PICHON MYPARTS
Unser Vertragshändlernetz wird technisch betreut und hat Zugri� auf die 
Online-Dokumentation unserer MyParts-Plattform. Ersatzteilkataloge, 
Benutzerhandbücher, technische Handbücher, Hilfsformulare, Garantieanträge 
und vieles mehr�– unsere Händler sind bestens gerüstet, um unser Hersteller-
Know-how anzuwenden und Ihnen einen leistungsstarken Kundendienst zu 
bieten. Anhand der Seriennummer Ihrer Maschine ermitteln unsere Fachleute 
per Mausklick die genaue Kon�guration beim Verlassen unserer Fertigung. 
Dies stellt sicher, dass Sie Original-Ersatzteile erhalten und garantiert Ihrer 
Ausrüstung eine lange Nutzungsdauer. 

ERSATZTEILE
Unsere Lager- und Logistikeinrichtungen stellen die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen sicher. Sie begleiten und beraten unsere Händler, um eine 
bestmögliche Wartung und Reparatur Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten. 
Unser Händlernetz steht bereit, Ihren Wünschen nachzukommen und Ihre 
Ersatzteile schnellstmöglich verfügbar zu machen.
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NETZWERK



DER GEIST DES DIENENS
Unser Vertriebsnetz und unser Kundendienst begleiten Sie und Ihre Maschine 
vom ersten Tag an. Unsere Technikerteams sind vor Ort präsent und schulen, 
beraten und unterstützen unsere Händler, um einen reibungslosen Service 
zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, Sie vor, während und nach dem Kauf zu 
möglichst zufriedenen Kunden zu machen. 

PICHON ACADEMY
Es ist für uns Ehrensache, unser Händlernetz und deren Techniker in der Bedie-
nung und Wartung unserer Maschinen zu schulen. Unser Vertragshändlernetz 
begleitet Sie ab dem Tag der Inbetriebnahme Ihrer Ausrüstung und sorgt für den 
Kundendienst. Dafür haben wir das Schulungsprogramm PICHON�ACADEMY 
entwickelt. Es versorgt die Techniker mit allem notwendigen Können, damit Sie 
den vollen Nutzen Ihrer PICHON-Ausrüstung genießen. Unsere Händler hören 
Ihnen zu, beraten Sie und machen unser Hersteller-Know-how für Sie nutzbar.�
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SAMSON AGRO SASU�– Boulevard André Malraux�– 29400�LANDIVISIAU�– FRANKREICH�– Tel.: +33 2 56 45 21 00
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